
                                                                                                                                                   Руководителю
                                                                                                                                   Торгового предприятия

             Просим Вас принять участие в электронных торгах № 5588 по закупке сырья для группы
предприятий ООО «АПК «Стойленская Нива». Торги № 5588 будут проводиться на электронной
площадке trade.stniva.ru 21 Октября 2026 г. в 11:00 :

              1: Пленка термоусадочная (ПВД) Ширина намотки 540 мм, толщина пленки 50 мкм, поставка на АО "Комбинат
Хлебопродуктов Старооскольский", объем поставки 15000.00 кг.

              2: Пленка термоусадочная (ПВД) Ширина намотки 540 мм, толщина пленки 70 мкм  поставка на АО "Комбинат
Хлебопродуктов Старооскольский", объем поставки 15000.00 кг.

              3: Пленка термоусадочная (ПВД) Ширина намотки 540 мм, толщина пленки 50 мкм, поставка на АО "Курский
Комбинат Хлебопродуктов", объем поставки 10000.00 кг.

              4: Пленка термоусадочная (ПВД) Ширина намотки 540 мм, толщина пленки 50 мкм, поставка на АО
"Мукомольный комбинат Воронежский", объем поставки 2000.00 кг.

              5: Стрейч-пленка (машинная) поставка на АО "Курский Комбинат Хлебопродуктов", объем поставки 15000.00 кг.

              6: стретч-пленка для роботизированной линии  поставка на АО "Комбинат Хлебопродуктов Старооскольский",
объем поставки 3000.00 кг.

              7: Стрейч-пленка (машинная) поставка на АО "Мукомольный комбинат Воронежский", объем поставки 1500.00 кг.

              8: Стрейч-пленка (машинная) поставка на АО "Городищенский комбинат хлебопродуктов", объем поставки 960.00
кг.

              9: Пленка полурукав полиэтиленовый  поставка на АО "Комбинат Хлебопродуктов Старооскольский", объем
поставки 3000.00 кг.

              10: Пленка полурукав полиэтиленовый  поставка на АО "Курский Комбинат Хлебопродуктов", объем поставки
3000.00 кг.

1) Условия поставки по лотам:

              1: Пленка термоусадочная (ПВД) Ширина намотки 540 мм, толщина пленки 50 мкм, поставка на АО "Комбинат
Хлебопродуктов Старооскольский" - оплата Технические характеристики: ГОСТ 25951-83 марка пленки  ‘’О’’ Ширина
намотки 540 мм, толщина пленки 50 мкм, сырье первичное, марка полиэтилена 153, прочность при растяжении МПа:
продольно- 19,3. поперечно-15,6.удлинение при разрыве не менее %  продольно 250/поперечно 300. Наличие
антистатической добавки, пленка прозрачная, без трещин, складок, надрывов и отверстий, намотка плотная,  торец ровный.
Доставка до Покупателя за счет поставщика. Отсрочка платежа не менее 14 к.д.
, срок поставки ноябрь 2026-январь 2027гг.
              2: Пленка термоусадочная (ПВД) Ширина намотки 540 мм, толщина пленки 70 мкм  поставка на АО "Комбинат
Хлебопродуктов Старооскольский" - оплата Технические характеристики: ГОСТ 25951-83 марка пленки  ‘’О’’ Ширина
намотки 540 мм, толщина пленки 70 мкм, сырье первичное, марка полиэтилена 153, прочность при растяжении МПа:
продольно- 19,3. поперечно-15,6.удлинение при разрыве не менее %  продольно 250/поперечно 300. Наличие
антистатической добавки, пленка прозрачная, без трещин, складок, надрывов и отверстий, намотка плотная,  торец ровный.
Доставка до Покупателя за счет поставщика. Отсрочка платежа не менее 14 к.д.
, срок поставки ноябрь 2026-январь 2027гг.
              3: Пленка термоусадочная (ПВД) Ширина намотки 540 мм, толщина пленки 50 мкм, поставка на АО "Курский
Комбинат Хлебопродуктов" - оплата Технические характеристики: ГОСТ 25951-83 марка пленки  ‘’О’’ Ширина намотки
540мм, толщина пленки 50 мкм, сырье первичное, марка полиэтилена 153, прочность при растяжении МПа: продольно-
19,3. поперечно-15,6.удлинение при разрыве не менее %  продольно 250/поперечно 300. Наличие антистатической добавки,



пленка прозрачная, без трещин, складок, надрывов и отверстий, намотка плотная,  торец ровный.
Доставка до Покупателя за счет поставщика. Отсрочка платежа не менее 14 к.д. 
, срок поставки ноябрь 2026-январь 2027гг.
              4: Пленка термоусадочная (ПВД) Ширина намотки 540 мм, толщина пленки 50 мкм, поставка на АО
"Мукомольный комбинат Воронежский" - оплата Пленка  термоусадочная ПВД поставка на АО “Мукамольный комбинат
Воронежский”
Технические характеристики: ГОСТ 25951-83 марка пленки  ‘’О’’ Ширина намотки 500мм, толщина пленки 50 мкм, сырье
первичное, марка полиэтилена 153, прочность при растяжении МПа: продольно- 21,2. поперечно-21.удлинение при разрыве
не менее  %  продольно 280/поперечно 444. Наличие антистатической добавки, пленка прозрачная, без трещин, складок,
надрывов и отверстий, намотка плотная,  торец ровный.
Доставка до Покупателя за счет поставщика. Отсрочка платежа не менее 14 к.д.
, срок поставки ноябрь 2026-январь 2027гг.
              5: Стрейч-пленка (машинная) поставка на АО "Курский Комбинат Хлебопродуктов" - оплата Технические
параметры: стретч-пленка машинная для паллетообмотчика  Pracnic Slat. 
Ширина намотки 500мм, толщина 23мкм, сырье первичное, гарантированное предварительное растяжение не менее 250%,
максимальное гарантированное растяжение не менее 270% прочность при растяжении МПа: продольно 40, поперечно -25,
удлинение при разрыве не менее % продольно 550/поперечно 650, упругое восстановление не менее 35%, сопротивление
проколу Н не менее 25, пленка прозрачная без трещин, складок, надрывов и отверстий, намотка плотная,  торец ровный.
Доставка до Покупателя за счет поставщика. Отсрочка платежа не менее 14 к.д. 
, срок поставки ноябрь 2026 -январь 2027гг.
              6: стретч-пленка для роботизированной линии  поставка на АО "Комбинат Хлебопродуктов Старооскольский" -
оплата Технические параметры: стретч - пленка для роботизированной линии  Helix 3 Evo.
Ширина намотки 500 мм, толщина 27 мкм, сырье первичное, гарантированное предварительное растяжение не менее 300%,
прочность при растяжении МПа: продольно 40, поперечно -25, относительное удлинение при разрыве не менее %
продольно 550/поперечно 650, упругое восстановление не менее 55%, сопротивление протоколу ,Н, не менее 25, пленка
прозрачная без трещин, складок, надрывов и отверстий, намотка плотная,  торец ровный.
Доставка до Покупателя за счет поставщика. Отсрочка платежа не менее 14 к.д.
, срок поставки ноябрь 2026-январь 2027гг.
              7: Стрейч-пленка (машинная) поставка на АО "Мукомольный комбинат Воронежский" - оплата Технические
характеристики:  Ширина намотки 500мм, толщина пленки 19 мкм, сырье первичное, прочность при растяжении МПа:
вдоль, не менее- 38. Поперек, не менее -20.
Относительное удлинение % вдоль не менее- 610, поперек, не менее -830. Упругое восстановление, не менее % 
Сопротивление проколу, не менее Н -.,  предварительное растяжение %- 
Пленка должна быть прозрачной, без трещин, складок, надрывов и отверстий, намотка плотная,  торец ровный.
Доставка до Покупателя за счет поставщика. Отсрочка платежа не менее 14 к.д. 
, срок поставки ноябрь 2026-январь 2027гг.
              8: Стрейч-пленка (машинная) поставка на АО "Городищенский комбинат хлебопродуктов" - оплата Технические
параметры: стретч-пленка машинная.
Ширина намотки 500мм, толщина 23мкм, сырье первичное, гарантированное предварительное растяжение не менее 250%,
максимальное гарантированное растяжение не менее 270% 
пленка прозрачная без трещин, складок, надрывов и отверстий, намотка плотная,  торец ровный.
Доставка до Покупателя за счет поставщика. Отсрочка платежа не менее 14 к.д.
, срок поставки ноябрь 2026- январь 2027гг.
              9: Пленка полурукав полиэтиленовый  поставка на АО "Комбинат Хлебопродуктов Старооскольский" - оплата
Технические характеристики: Ширина намотки 1500 мм, толщина пленки 150 мкм, сырье вторичное (без запаха) тип
полотно - полурукав, пленка прозрачная, без трещин, складок, надрывов и отверстий, намотка плотная,  торец ровный.
Доставка до Покупателя за счет поставщика. Отсрочка платежа не менее 14 к.д.
, срок поставки ноябрь 2026 -январь 2027гг.
              10: Пленка полурукав полиэтиленовый  поставка на АО "Курский Комбинат Хлебопродуктов" - оплата
Технические характеристики: Ширина намотки 1500 мм, толщина пленки 100 мкм, сырье вторичное (без запаха) тип
полотно - полурукав, пленка прозрачная, без трещин, складок, надрывов и отверстий, намотка плотная,  торец ровный.
Доставка до Покупателя за счет поставщика. Отсрочка платежа не менее 14 к.д.
, срок поставки ноябрь -январь 2027гг.

2) Особенности поставки:

              1: Упаковочные пленки (ЗПД) на АО "Курский Комбинат Хлебопродуктов": Цены в торгах указываются с НДС
              2: Упаковочные пленки (ЗПД) на АО "Курский Комбинат Хлебопродуктов": Все особенности прописаны в
приглашение.
              3: Упаковочные пленки (ЗПД) на АО "Комбинат Хлебопродуктов Старооскольский": Цены в торгах указываются с
НДС
              4: Упаковочные пленки (ЗПД) на АО "Комбинат Хлебопродуктов Старооскольский": Все особенности прописаны в
приглашение.
      



3) Качественные характеристики:

             1: Пленка термоусадочная (ПВД) Ширина намотки 540 мм, толщина пленки 50 мкм, - Изготовлена из первичного
сырья. Толщина 50 / 120 мкм, ширина намотки 500/ 540 мм, (смотрите точные размеры в Приглашение, по каждому заводу
индивидуальны). вес ролика не более 50 кг.
             2: Пленка термоусадочная (ПВД) Ширина намотки 540 мм, толщина пленки 70 мкм  - Технические характеристики:
ГОСТ 25951-83 марка пленки  ‘’О’’ Ширина намотки 540 мм, толщина пленки 70 мкм, сырье первичное, марка полиэтилена
153, прочность при растяжении МПа: продольно- 19,3. поперечно-15,6.удлинение при разрыве не менее %  продольно
250/поперечно 300. Наличие антистатической добавки, пленка прозрачная, без трещин, складок, надрывов и отверстий,
намотка плотная,  торец ровный.
             3: Стрейч-пленка (машинная) - Первичное сырье, технические параметры в условиях поставки.
             4: стретч-пленка для роботизированной линии  - 
             5: Пленка полурукав полиэтиленовый  - Технические параметры в условиях поставки.
    

4) Общие условия торгов:
           1: минимальный шаг торгов 0.50 руб за 1 кг.

           2: цена указывается с учетом стоимости доставки до склада грузополучателя (если иное не указано в п.2 -
Особенности поставки);

           3: торги считаются завершенными, если в течение 00:05 минут не будет предложена новая ставка по любому лоту;

           4: в случае, если несколько поставщиков дали одинаковое ценовое предложение – победителем считается поставщик,
давший ценовое предложение первым;

           5: для соблюдения равных условий при торгах просим указывать цену с учетом соблюдения всех условий поставки
(условия оплаты, условия доставки, сроки доставки, качественные характеристики сырья);

           Просим Вас обращаться к оператору торгов, если во время торгов по техническим причинам Вы
не можете дать ценовое предложение. Оператор торгов сможет оперативно оказать Вам техническую
поддержку. Контакты технической поддержки: (495) 258-32-45, 962-923-33-61.

С уважением,
Руководитель проекта по контролю рынка
ООО АПК «Стойленская Нива»                                                                                         В.М. Барциц
(495) 785-06-81 доб. 5029, (962) 923-33-61
vbarcic@stniva.ru


